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HAYATLA
YESILLENEN
MEKAN

CREEN WORLD

Creen World, dogal yasamin, iyi
planlamanin ve modermn bir
tasanmin ne kadar kolay bir hayat
sundugunun kanit...

Sevdikleriniz ile birllikte doyasiya
gecireceginiz vakitler, Creen
World'de sizleri bekliyor.




//24 profesyonel givenlik personeli ile kontrolli arac ve yaya giris-cikisi saglanan
Creen World'de her seyin kontrol altinda oldugu givenli bir hayat sizlere sunuluyor.







SEHRIN
BATISINDAN
DOCAN CUNES
GREEN WORLD

Bursa'nin batisinda, Hasanaga'da
Istanbul, Ankara ve Izmir yoluno

5 dokikada ulasabileceginiz
muhtesem konumu ile Green World,
sehir trafiginden uzakid ve ulasim
rahathidr ile hayatinizi kolaylastiryor.










AN

T T T
Ll . e
Ll

GENEL BILGILER

Akipek Creen World, 6.200 m?
alan Uzerinde, toplamda

S blok 67 daireden olusmoktadir.
Site genelinde guvenlikli

site girisi ve otopark mevcuttur.
Site bahcesinde yardyUs yollar,
cocuk oyun alani, kamelya,
yetiskin ve cocuk havuzy,
kafeterya ve fitnes salonu ile
keyifli bir yasam sunulmaktadir.

INSAAT TEKNIGI VE KABA YAPI

Izolasyonlu radye temel

ve C30 hazr beton ile insa edilecekir.
Mimari, statik, elekirik ve mekanik
projeler, ilgili kanun ve yonetmeliklere
gdre hazrlanmistr.

BINA IC ALANLARI

Bina giris kapisi celik kapr olacaktr.
Bina merdivenleri 1. sinif mermer olup,
korkuluklar alominyum malzemeden
yapllacaktr. Duvarlar saten alc
Uzeri saten boya olacaktr.

KAPILAR

Daire dis kapisinda 1. sinif celik kap,
odalarda ise lake kapl
kapilar kullanilacaktr.

PENCERE VE BALKON
KAPISI DOGRAMALARI

Pencereler ve balkon kapilan
projesine gore /000 serisi 1. sinif 7O'lik
ahsap gérinimla PVC olacakt.

Kapi ve pencere camlarnnin

tamami isi yalimh Gift cam olacakdr.




CATI

Her blogun catisi celik cati olup,
Uzerine 2 cm OSB, iki kat
membran ve singll kaplanacakir.
Cat arasina

isi yalitimi uygulanacaktrr,

BALKONLAR

Zeminde 1. sinif seramik uygulamasi
yapilacaktr. Proje ve detayina

uygun olarak aliminyum ve camdan
korkuluk yopilacaktir. Balkonlarda elekirik
tesisat tesis edilecekdir.

BINA DIS CEPHE KAPLAMASI

4 cm'lik mantoloma ve grenli

poya ile ist yalitimi saglanacaktr.

Dis cephede projeye uygun kompozit
kaploma uygulamasi yopilacakt.

ASANSOR

Projede kullanilacaok olan asansérler,
The Cen? teknoloijisine

sahip yeni nesil makine dairesiz
asansorler olacaoktr. 6 kisilik ve

450 kglik sessiz ve tam elektronik
mikroprosesorU sistemiyle gUvenlik

en Ust dizeyde sadlanacaktr.

GUVENLIK

Projenin timinde yer alan givenlik
kameralar ile site givenligi
saglanacaktr. Daire iclerinde
gdruNtUly diafon sistemi olacakt.
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